
Marquise Club

COLORIS DISPONIBLES GARANTIES

Tous nos carports, pergolas, box d’été

et carports solaires aluminium sont garantis 

de vétusté.

ENTRETIEN

La fréquence de nettoyage dépend de 

l’environnement, du type de peinture et des 

concentrations de salissures sur la surface.

Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et 

économique.

Lavage à l’eau additionné d’un detergeant doux

(pH compris entre 5 et 8). Rinçage à l’eau claire.

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et 

25 ans sur la fabrication sans coefficient

absorbant.

RAL 7016
givré

RAL 9010
givré

Autres coloris sur demande +13%

Caractéristiques techniques
Matière : Aluminium Qualité Marine 
Type : Marquise

Toiture : Isotoit 32 mm

Profondeur : 3000 mm

Largeur : 1200 mm

Sur mesure disponible : 
En dehors des dimensions standards,
nous pouvons réaliser du sur mesure. 
Au-delà des mesures maximales,
nous vous proposerons de passer sur
deux modules d’abris juxtaposés. 

Options 
- Led grande intensité (2 barres
pegaso de 400 mm + transformateur +
détecteur)
- 2 barres supplémentaires de 400 mm

www.closura.com

La marquise Club est composée d’un cadre périphérique en poutre de

135x52 mm assemblé par des équerres dans les angles et fixé sur mur par 

des équerres pliées en inox d’épaisseur 6 mm. 

Panneaux isotoit 2 faces blanches de 32 mm d’épaisseur. 

Pente variable selon dimensions.

Récupération des eaux pluviales pour évacuation sur le côté.


