La pergola bioclimatique ONE

La pergola bioclimatique ONE est une pergola bioclimatique a lames
simples 193 x 48 mm RAL 9010 satiné.

Poteaux de 135 mm.

Centrale 10 de pilotage inclus.
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RAL 9007
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Caracteristiques technigues Options - Chauffage 3000 W infrarouge

Type : Pergola
Toiture : Lames simples
Poteaux : 135 mm

Pose: - enscellement
- sur platine

Largeurs : 2750 a 4500 mm maxi

Hauteur sous chéneau : 2500 mm
Hauteur totale 2682 mm

Sur mesure disponible :

pouvons réaliser du sur mesure.

VOUS proposerons de passer sur
modules d'abris juxtaposés.

Matiére : Aluminium Qualité Marine

Profondeurs : 2915 a 4930 mm maxi - Forfait éclairage LED RGB (60 LEDS ml)

Prise électrique a 1 m du sol
2 prises USB a 1 m du sol
- Réhausse
- Cache vis et cables si 1 vérin
Cache vis et cables si 2 vérins
- Deuxieme vérin
- Lames sublimées aspect bois RAL
Gold
- Lames Dank « Design by DANK
ARCHITECTES »
- Poteau sur platine
Rajout poteau intermédiaire (sans
évacuation d'eau pluviale)
- Suppression poteau d'angle
- Poteau déporté (maxi 1500 mm)

LED grande intensité (2 barres pegaso de
400 mm + transformateur) i
2 barres pegaso supplémentaires
de 400 mm
- Kit alimentation 200w + 1 céble 4
sorties + émetteur 5 canaux
- Rouleau LED blanc neutre 4/5/6/7 ml
P65 10w/ml + diffuseur
- Cable de liaison 4/6 ml

- Support LED déporté

- Capteur de vent (obligatoire si store)

- Capteur de pluie

- Capteur de température
Télécommande supplémentaire

En dehors des dimensions standards, nous . - Hauteur sous chéneau sur mesure

1 canal

e 5 canaux (>a 2500 mm jusqu’'a 3000 mm)

Au-dela des mesures maximales, nous - Store zip screen

- Tole déco panneau fixe
- Fermeture coulissante en lames pleines
- Fermeture coulissante vitrée
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